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AEROPLEAT METAL
OMINAISUUKSIA

Odotettu käyttöikä jopa 4
kuukautta, sovelluksesta riippuen

Taloudellinen vaihtoehto

Metalliristikkotuki pitää laskosten
muodon muuttumattomana

Sinkitty teräsrunko, joka soveltuu
kierrätettäväksi käytön jälkeen

Esisuodatin ISO Coarse 65 %

Käyttökohteet Esisuodatin yleisilmanvaihtosovelluksiin

Kehys Metalli

Materiaali Puuvilla/Synteettinen

Mitat Kehyksen mitat standardin EN15805 mukaisesti

Suurin ilmavirta 1,1 x nimellisilmamäärä

Max lämpötila (°C) 70ºC

Kosteus (max.RH) 100%

Asennus Saatavilla etu- ja sivuasennuskoteloita ja -kehyksiä

Tyyppi EN779 ISO16890 Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Pinta-ala (m²) Paino (kg)

CO65 592x592x48 G4 Coarse 65% 592x592x48 3400/70 1.3 1.3
CO65 492x492x48 G4 Coarse 65% 492x492x48 2300/70 0.9 1.1
CO65 492x622x48 G4 Coarse 65% 492x622x48 3000/70 1.1 1.2
CO65 492x592x48 G4 Coarse 65% 492x592x48 2800/70 1.1 1.2
CO65 392x622x48 G4 Coarse 65% 392x622x48 2400/70 0.9 1.1
CO65 392x492x48 G4 Coarse 65% 392x492x48 1900/70 0.7 0.9
CO65 287x592x48 G4 Coarse 65% 287x592x48 1600/70 0.6 0.9
CO65 610x610x48 G4 Coarse 65% 610x610x48 3600/70 1.4 1.4
CO65 305x610x48 G4 Coarse 65% 305x610x48 1800/70 0.7 1.0
CO65 592x592x96 G4 Coarse 65% 592x592x96 3400/65 1.9 2.1
CO65 492x492x96 G4 Coarse 65% 492x492x96 2300/65 1.3 1.6
CO65 492x622x96 G4 Coarse 65% 492x622x96 3000/65 1.7 1.9
CO65 492x592x96 G4 Coarse 65% 492x592x96 2800/65 1.5 1.8
CO65 392x622x96 G4 Coarse 65% 392x622x96 2400/65 1.3 1.7
CO65 392x492x96 G4 Coarse 65% 392x492x96 1900/65 1.1 1.4
CO65 287x592x96 G4 Coarse 65% 287x592x96 1600/65 0.9 1.4
CO65 610x610x96 G4 Coarse 65% 610x610x96 3600/65 1.9 2.1
CO65 305x610x96 G4 Coarse 65% 305x610x96 1800/65 1.0 1.5


